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Descripción 


El procedimiento de la toma de inventario cíclico, se 
tiene que realizar un conteo ciego de los materiales 
programados para su conteo, por lo que se procede 
a enviar la información de los Materiales a la 
persona que realizara el inventario físico 


Una ves que la persona tiene identificado el 
MELIA IN O El 
escaneando el código de barras . 


Una ves que leyó el material mediante el escaneo 
del código de barras procede a realizar el coteo de 
físico de la pieza, y procede a registrar en la 
10] [0r=10[019) 


Una ves registrada la cantidad de la aplicación, se 
procede a realizar el firmado digital de su conteo 


Después de firmar el conteo físico, se procede a 
tomar una foto del material contado como evidencia 
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Mejora o 
Innovación 


Se pretende que el técnico sea capaz de mantener 
su maquina en condiciones optimas de trabajo, de 
igual manera sirve para un análisis de estabilizacion 
en presiones. 


Es posible visualizar el tiempo medio entre fallos, 
monitoreo constante de la variable de proceso, dar 
un seguimiento TOP Machine Issue y una vision 
mas amplia al operador sobre el tiempo efectivo con 
respecto a su homónimo. 


También brindamos herramienta de analisis para el 
comportamiento de temperatura en los hornos de 
vitrificado de esta manera activar nuestros 
disparadores antes de que nuestas temperaturas 
queden fuera de control. 
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